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Optionen und Zubehör:

➢ Inklusive Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät

➢ Bis zu 6 Std. Dauerbetrieb mit XXL 

Lithium-Ionen-Akku

➢ Akku am Griff für schnellen Akkuwechsel

➢ Intensität ca. 5300 µW/cm²  (Abstand 400 mm),

ca. 9000 µW/cm² (Abstand 300 mm)

➢ Weißlichtanteil  ≤ 10 lux

➢ Wellenlänge 365 nm (Toleranzbereich ± 1 %)

➢ Risikoklasse 2 (nach EM6)

➢ Spezielles Kühlsystem für maximale Lebensdauer

der UV-LEDs

➢ Umschaltbar auf 4 integrierte Weißlicht-LEDs, 

➢ 900 lux (Abstand 200 mm)

➢ Geringer Leistungsbedarf

➢ Gemäß DIN-EN ISO 9934, DIN-EN ISO 3452,

DIN-EN ISO 3059

Bestell-Nr.: 1300300

➢ 2. Akku (12V 2.5Ah)

Bis zu 2 Stunden 
Dauerbetrieb 
(250gr.)
Bestell-Nr. 1300213

➢ XL-Akku (18V 2,5Ah)

Bis zu 3 Stunden
Dauerbetrieb 
(450gr.)
Bestell-Nr. 1300214

➢ XXL-Akku (18V 5Ah)

Bis zu 6 Stunden
Dauerbetrieb 
(690gr.)
Bestell-Nr. 1300215

➢ Tragekoffer

für UVL 300, 
2 Akkus 
Ladegerät
Bestell-Nr.  2027865


